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750 x 600 x 195 - ABATIBLE - ESPECIAL PARA EMPOTRAR
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‘ARMARIO:
Dimensiones del cajén a empotrar 750 alto x 600
ancho x 195 fondo.Dimensiones finales del marco
. MAXITERN una vez empotrado 810 alto x 660 ancho.
2 | Construido en chapa blanca, pintado en pintura
. Diseriado para instalar empotrado poliéster, entrada troquelada para foma de agua y
en pared. taladros en parte inferior para desagie. Bisagra
Instalacién independiente de cajon -CRITI?I%;'OEl- y cerradura ABS abrefacil GISA.
en obra, instalando la pugrfgylel Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible
premarco con posterioriadad a la 180°. Colector de poliamida-fibra de vidrio,

flnal'lz.acmn de‘ la misma, anticorrosién y muy resistente a la friccién.
previniendo posibles danos. .MANGUERA

Posibilidad de instalacién con Semirrigida de 25 mm. y 20 metros de longitud,
toma adicional de 45 mm. fabricada segin Norma EN 694:2001 y con
certificado de producto AENOR. Modelo SATUR-25.
‘VALVULA DE ASIENTO
Con salida a 110°, con roscas de 1”. Y con pieza
de comprobacién para el mandémetro.
‘LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro,
pulverizacién cénica y cierre) y rosca hembra de 1”.
Didmetro equivalente de T0mm.
‘MANOMETRO
Con rosca de 4" GAS. Escala de 0-16 kg/ecm?.
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CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACION
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Ref.: MAXITEN

Ref.: MAXITENPC
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