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Incendios oy KUOAA T.A.D.
750 x 600 X 245 - FIJA - TOMA ADICIONAL
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-ARMARIO:
Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 245 fondo. Construido en
i chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para
i ventilacién, entrada troquelada para toma de agua y taladro en
parte inferior para desagie. Bisagra ig’rQegrol cerradura ABS
ato

Kw-— T.A. D. abrefécil GISA. Puerta con metacri x 410 desmontable.

k‘""'--' = -CARRETE:
" Puede ser usado por el Pintado en rojo Ral 3002, de 450 mm fijo. Colector de poliamida-

servicio de Bomberos para  fibra de vidrio, anticorrosién y muy resistente a la friccién. No
alimentar mangueras de | abatible

45 mm. Especial para ‘MANGUERA

locales con mayor riesgo. Semirrigida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada segun
Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo
NOVEDAD: Toma de SATUR-25.

alimentacion con BARRA de | *VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR + TOMA ADICIONAL
aluminio con tuerca loca Vélvula 25 de esfera de 1", latén cromado con toma para
que posibilita montar y mandémetro y pieza para su comprobacién. Con toma adicional

valvula 45 de asiento de latén forjado con salida a 110°, y rosca
desmontar el carrete con de 115"

presién en la red. -LANZA

Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverizacién cénica
f cierye) y rosca hembra de 1”. Didmetro equivalente de 10mm.
. ANOMETRO

Con rosca de V4" GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.
‘DISPOSITIVO ORIENTADOR

Para un fdacil despliegue de la manguera en cualquier sentido.
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CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACION

T.A.D. 750X600X245
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